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(6)保護装置

fキ1広装品の{呆設には、 ノーフューズブレーカを採Jli、

その他件強安全装罰がエンジン、ポンプ令;の損傷を|出

ぃγ‘います。

(ア)イージーメンテナンス

'1，ポンプへのグリース給月日之、連事4時間をカウント

して向動的に行なわれ、又jjlj粍部品??:の交換が容易に、

短時間てていき 、 メンテナンスが簡単にすみます。

(8)自動圧力コントロール装置

作業iピ)Jをセッ卜することにより、自動的にj五)Jを

う主に í~壮年し、 より米なjA転が可能とな って います。

仕様
一 一 ゅー一一一

( 1 )型式 F J-135そ

( 2 )寸漆 3250長 Xl275巾x1675高

li{{34))重エンサジン仕様

280Qkgf 

名 称 日野 H06C(T) 

! 型 式 フ，]<.;令4サイクル直噴式

定絡出力 138PS/1800r.p.m 

‘ソ ア 12V -120AH X 2 

外観図

(9) 自動連動装置(チェーンコントロール)(オプション)

一 人て波数台を同時に迩転することがnJ能となり、

大流量のよJれも容易に対応できます。

(5 )ウォークーポンフイ土様(最高 1 50kgtj亡がて~330 ~の流量力、可能です)

一一
E 力 70-150kgr/crn' 

流 泊正 140~ 3302 /lTlm 

圧力 ・流量調整 無段式

( 6) J圧力計付 リモートコント ロールボックス(A)

自動圧力コン トロール装蜜

自動連動コン トロール装置(オプション)

(チェーンコントロ ール)
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FJ-135-2 
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下(1)フ叉インゼラミゲタスφ~.. ランジヤ
フアインセラミックスのプランジャ採用により、泥

水、海水にも強〈 、抜群の耐久性を誇り、エオ、ノレギー

のロスも少なく、効率が良い。

圧力計付リモートコントロールボックス (A)

により、無段階の圧力、流量調整がリモコンにて操作

可能であり、噴射圧力の制御や地盤に合わせて最盛な

作業が選択できる。

_-‘ A起，之、
恥

リモコンA リモコン B(オプション)

ポンプはクラッチを介して直結駆動式であり、エン

ジン馬力を1∞%有効に活用できます。

このクラスで最小、軽量でしかも低騒音型であるた

め、都市部や狭い現場での作業を可能にする tともに

二段積みも可能な堅ろう構造になっています。

にタ'ウン。

U:(e;Js保護装種選手勢 "
各電装品の保護には、ノーフューズフ'レーカを採用、

その他各種安全装置がエンジン、ポンプ等の損傷を防

いでいます。

水ポンプへのグリース給脂iま、運転時間をカウント

して自動的に行なわれ、又消耗部品等の交換が容易に、

短時間ででき、メンテナンスが簡単にすみます。

作業圧力をセットするこ tにより、自動的に圧力を

つ一定に保持し、より約運転向能となっています。

仕様

(1 )型式 F J-135-2 

(2)寸法 3250長X1275巾X1675高

(3)重量 2田Okgf

(4)エンジン仕様

名 称 日野 H06C(T) 

裂 式 水冷4サイクル直噴式

定絡 出 力 138PS/l剖Or.p.m.

バッテリ 12V-120AHX 2 。
外観図

φI);{~自動連動装置(今一訪問レ)併方的)
一人で複数台を同時に運転することが可能となり、

大流量の工事も容易に対応できます。

(5)ウォーターポンプ仕様(最高l!)Jkgf/岬でおotの流量が可能です。)

圧 カ 70-1日kgf/ロザ

流 量 140-330l/min 

圧力・流量調整 無段式

(6)圧力計付リモートコントロールボックス(A)

自動圧力コントロール装置

自動連動コントロール装置(オプション)

(チェーンコントロール)
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